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Solid Edge

S 56-4 LF - S 110-4 LF luftgekühlt / aircooled
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100 mm
3.9 Inch

210 mm
8.3 Inch

Option 
Eintritt Wärmerückgewinnung
Inlet heat recovery
BSPP-F G 1" ISO 228-1
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Deckenabstand
Distance to ceiling
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Zuluft Ansaugfilter
Supply air suction filter

GGG

Zuluft
Supply Air

GGG

Elektrischer Anschluss
Electrical connections
Kabeleinführung
Cable entry point
2x O64, 6x O26

Y

Einzelheit / Detail Y
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Austritt Druckluft
Outlet compressed air

GGG

GGG

Zuluft
Supply air

min. 400 mm
min. 15.7 Inch min. 700 mm

min. 27.6 Inch

Wartungsabstand
Maintenance 
clearance
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nach HD 60364-7-729:2009
(IEC 60364-7-729:2007, modifiziert)
safe clearance
acc. to HD 60364-7-729:2009
(IEC 60364-7-729:2007, modified)
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Wartungsabstand
Maintenance 
clearance
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Abluft
Exhaust air

Bedienseite
Operating side

X

Einzelheit / Detail X
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Bereich für Befestigungsmöglichkeit für Abluftkanal
Area for mounting possibility for exhaust air duct

1.   Gewicht Schallgedämmt / Superschallgedämmt, ohne Optionen
      Weight silenced / Super silenced, without option
2.   Statische Belastungen pro Auflager
      Static loads per abutment
3.   Kühlluftbedarf (Volumenströme der Luftkühlung + Verdichteransaugung)
      Cooling air requirement (volume flow of air cooling + compressor intake)
4.   Erforderlicher Kühlluftstrom der Ventilation
      Required cooling air flow for ventilation
5.   Erforderlicher Querschnitt Zuluft bei künstlicher Belüftung
      Required cross section supply air for artificial ventilation

Bei Einbau von Widerständen in Zuluft und/oder Abluft sind die Querschnitte,
Kühlluftbedarfe, Volumenströme des Ventilators entsprechend zu erhöhen.

When installing resistors in supply and/or exhaust the cross sections,
cooling air requirements, flow rates of the fan should be increased accordingly.

Flanschanschluss
Flange connection
PN16 DN65
DIN EN 1092-1

Option 
Austritt Wärmerückgewinnung
Outlet heat recovery
BSPP-F G 1" ISO 228-1

Option 
Wärmerückgewinnung
Heat recovery

Befestigungsmöglichkeit für Zuluftkanal
Mounting possiblity for supply air duct
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Abluft
Exhaust air

Zuluft Ansaugfilter
Supply air suction filter
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Option 
Hauptschalter
Main switch

70 mm
2.9 Inch

2480 mm
97.7 Inch

Nachschmiereinrichtung
Relubrication equipment

Technische Daten / Technical data
     1.   2.   3.   4.   5.

- - - nach / acc.
VDMA

4363:1978

nach / acc.
VDMA

4363:1978
 Maschine / type kg N/cm² m³/h m³/h m²

S 56-4 LF 2150 / 2170 34 / 35 8 930 20 370 1,7
S 76-4 LF 2150 / 2170 34 / 35 9 160 27 500 2,4
S 90-4 LF 2250 / 2270 36 / 37 16 990 33 110 2,8

S 110-4 LF 2250 / 2270 36 / 37 17 150 40 270 3,3
 Maschine / type lbs psi ft³/h ft³/h ft²

S 56-4 LF 4740 / 4790 50 / 51 315360 719360 19
S 76-4 LF 4740 / 4790 50 / 51 323480 971160 26
S 90-4 LF 4970 / 5010 52 / 53 600000 1169270 31

S 110-4 LF 4970 / 5010 52 / 53 605650 1422130 36

Zuluft
Supply air


